
Nut-Fittings aus duktilem Gusseisen 

Rot lackiert, schwarz lackiert 

und verzinkt 

Zulassungen: VDS, FM / UL 

Ductile iron grooved fittings 

Red painted, black painted

and galvanized 

Approvals: VDS, FM / UL 
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Nr. 1GS 

Starre Kupplung rot lackiert und verzinkt  

Coupling rigid red painted and galvanized

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 80/ 88,9 mm NM1GS-088,9r NM1GS-088,9v 1

DN 100/ 114,3 mm NM1GS-114,3r NM1GS-114,3v 1

DN 125/ 139,7 mm NM1GS-139,7r NM1GS-139,7v 1

DN 150/ 168,3 mm NM1GS-168,3r NM1GS-168,3v 1

DN 200/ 219,1 mm NM1GS-219,1r NM1GS-219,1v 1

Nr. 1G

Starre Kupplung rot lackiert und verzinkt  

Schwere Ausführung 

Coupling rigid red painted and galvanized

Heavy duty style 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 25/ 33,7 mm NM01G-033,7r 1

DN 32/ 42,4 mm NM01G-042,4r NM01G-042,4v 1

DN 40/ 48,3 mm NM01G-048,3r NM01G-048,3v 1

DN 50/ 60,3 mm NM01G-060,3r NM01G-060,3v 1

DN 65/ 76,1 mm NM01G-076,1r NM01G-076,1v 1

DN 80/ 88,9 mm NM01G-088,9r NM01G-088,9v 1

DN 100/ 114,3 mm NM01G-114,3r NM01G-114,3v 1

DN 125/ 139,7 mm NM01G-139,7r NM01G-139,7v 1

DN 150/ 165,1 mm NM01G-165,1r NM01G-165,1v 1

DN 150/ 168,3 mm NM01G-168,3r NM01G-168,3v 1

DN 200/ 219,1 mm NM01G-219,1r NM01G-219,1v 1

DN 250/ 273,0 mm NM01G-273,0r NM01G-273,0v 1

DN 300/ 323,9 mm NM01G-323,9r NM01G-323,9v 1

DN 400/ 406,4 mm NM01G-406,4r NM01G-406,4v 1

DN 450/ 457,0 mm NM01G-457,0r NM01G-457,0v 1

DN 500/ 530,0 mm NM01G-530,0r NM01G-530,0v 1
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Nr. 1N

Flexible Kupplung rot lackiert und verzinkt

Schwere Ausführung

Coupling flexible red painted and galvanized 

Heavy duty style 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 32/ 42,4 mm NM01N-042,4r NM01N-042,4v 1

DN 40/ 48,3 mm NM01N-048,3r NM01N-048,3v 1

DN 50/ 60,3 mm NM01N-060,3r NM01N-060,3v 1

DN 65/ 76,1 mm NM01N-076,1r NM01N-076,1v 1

DN 80/ 88,9 mm NM01N-088,9r NM01N-088,9v 1

DN 100/ 108,0 mm NM01N-108,0r NM01N-108,0v 1

DN 100/ 114,3 mm NM01N-114,3r NM01N-114,3v 1

DN125/ 133,0 mm NM01N-133,0r NM01N-133,0v 1

DN 125/ 139,7 mm NM01N-139,7r NM01N-139,7v 1

DN 125/ 141,3 mm NM01N-141,3r NM01N-141,3v 1

DN 150/ 159,0 mm NM01N-159,0r NM01N-159,0v 1

DN 150/ 165,1 mm NM01N-165,1r NM01N-165,1v 1

DN 150/ 168,3 mm NM01N-168,3r NM01N-168,3v 1

DN 200/ 219,1 mm NM01N-219,1r NM01N-219,1v 1

DN 250/ 273,0 mm NM01N-273,0r NM01N-273,0v 1

DN 300/ 323,9 mm NM01N-323,9r NM01N-323,9v 1

DN 350/ 355,6 mm NM01N-355,6r NM01N-355,6v 1

DN 400/ 426,0 mm NM01N-426,0r NM01N-426,0v 1
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Nr. 3G

Anbohrschelle mit Nutende rot lackiert und verzinkt 

Mechanical Tee grooved red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN50/060,3 mm

DN50/60,3 mm - DN32/42,4 mm NM03G- 060,3x042,4r NM03G- 060,3x042,4v 1

DN50/60,3 mm - DN40/48,3 mm NM03G- 060,3x048,3r NM03G- 060,3x048,3v 1

DN65/076,3 mm

DN65/76,1 mm - DN32/42,4 mm NM03G- 076,1x042,4r NM03G- 076,1x042,4v 1

DN65/76,1 mm - DN40/48,3 mm NM03G- 076,1x048,3r NM03G- 076,1x048,3v 1

DN65/76,1 mm - DN50/60,3mm NM03G-076,1x060,3r NM03G-076,1x060,3v 1

DN80/88,9 mm

DN80/88,9 mm - DN32/42,4 mm NM03G088,9x042,4r NM03G088,9x042,4v 1

DN80/88,9 mm - DN40/48,3 mm NM03G088,9x048,3r NM03G088,9x048,3v 1

DN80/88,9 mm - DN50/60,3 mm NM03G088,9x060,3r NM03G088,9x060,3v 1

DN100/114,3mm

DN100/114,3 mm - DN32/42,4 mm NM03G-114,3x042,4r NM03G-114,3x042,4v 1

DN100/114,3 mm - DN40/48,3 mm NM03G-114,3x048,3r NM03G-114,3x048,3v 1

DN100/114,3 mm - DN50/60,3 mm NM03G-114,3x060,3r NM03G-114,3x060,3v 1

DN100/114,3 mm - DN65/76,1 mm NM03G-114,3x076,1r NM03G-114,3x076,1v 1

DN100/114,3 mm - DN80/88,9 mm NM03G-114,3x088,9r NM03G-114,3x088,9v 1

DN125/139,7mm

DN125/139,7 mm - DN32/42,4mm NM03G-139,7x042,4r NM03G-139,7x042,4v 1

DN125/139,7 mm - DN40/48,3mm NM03G-139,7x048,3r NM03G-139,7x048,3v 1

DN125/139,7 mm - DN50/60,3mm NM03G-139,7x060,3r NM03G-139,7x060,3v 1

DN125/139,7 mm - DN65/76,1mm NM03G-139,7x076,1r NM03G-139,7x076,1v 1

DN125/139,7 mm - DN80/88,9mm NM03G-139,7x088,9r NM03G-139,7x088,9v 1

DN150/168,3mm 

DN150/168,3mm - DN40/48,3 mm NM03G-168,3x048,3r NM03G-168,3x048,3v 1

DN150/168,3mm - DN50/60,3 mm NM03G-168,3x060,3r NM03G-168,3x060,3v 1

DN150/168,3mm - DN65/76,1 mm NM03G-168,3x076,1r NM03G-168,3x076,1v 1

DN150/168,3mm - DN80/88,9 mm NM03G-168,3x088,9r NM03G-168,3x088,9v 1

DN150/168,3mm - DN100/114,3 mm NM03G-168,3x114,3r NM03G-168,3x114,3v 1
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DN200/219,1mm

DN200/219,1mm - DN50/60,3 mm NM03G-219,1x060,3r NM03G-219,1x060,3v 1

DN200/219,1mm - DN65/76,1 mm NM03G-219,1x076,1r NM03G-219,1x076,1v 1

DN200/219,1mm - DN80/88,9 mm NM03G-219,1x088,9r NM03G-219,1x088,9v 1

DN200/219,1mm - DN100/114,3 mm NM03G-219,1x114,3r NM03G-219,1x114,3v 1

Nr. 3J

Anbohrschelle mit Innengewinde rot lackiert und verzinkt 

Mechanical Tee threaded outlet red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN32/42,4 mm 

DN32/42,4 mm - R 1" IG NM03J-042,4x033,7r NM03J-042,4x033,7v 1

DN50/60,3 mm 

DN50/60,3 mm - R 1/2" IG NM03J-060,3x021,3r NM03J-060,3x021,3v 1

DN50/60,3 mm - R 3/4" IG NM03J-060,3x026,9r NM03J-060,3x026,9v 1

DN50/60,3 mm - R 1" IG NM03J-060,3x033,7r NM03J-060,3x033,7v 1

DN50/60,3 mm - R 1 1/4" IG NM03J-060,3x042,4r NM03J-060,3x042,4v 1

DN50/60,3 mm - R 1 1/2" IG NM03J-060,3x048,3r NM03J-060,3x048,3v 1

DN65/76,1 mm

DN65/76,1 mm - R 1/2" IG NM03J-076,1x021,3r NM03J-076,1x021,3v 1

DN65/76,1 mm - R 3/4" IG NM03J-076,1x026,9r NM03J-076,1x026,9v 1

DN65/76,1 mm - R 1" IG NM03J-076,1x033,7r NM03J-076,1x033,7v 1

DN65/76,1 mm - R 1 1/4" IG NM03J-076,1x042,4r NM03J-076,1x042,4v 1

DN65/76,1 mm - R 1 1/2" IG NM03J-076,1x048,3r NM03J-076,1x048,3v 1

DN65/76,1 mm - R 2" IG NM03J-076,1x060,3r NM03J-076,1x060,3v 1

DN80/88,9 mm 

DN80/88,9 mm - R 1/2" IG NM03J-088,9x021,3r NM03J-088,9x021,3v 1

DN80/88,9 mm - R 3/4" IG NM03J-088,9x026,9r NM03J-088,9x026,9v 1

DN80/88,9 mm - R 1" IG NM03J-088,9x033,7r NM03J-088,9x033,7v 1

DN80/88,9 mm - R 1 1/4" IG NM03J-088,9x042,4r NM03J-088,9x042,4v 1

DN80/88,9 mm - R 1 1/2" IG NM03J-088,9x048,3r NM03J-088,9x048,3v 1

DN80/88,9 mm - R 2" IG NM03J-088,9x060,3r NM03J-088,9x060,3v 1
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Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN100/108,0 mm 

DN100/108,0 mm - R 2" IG NM03J-108,0x060,3r NM03J-108,0x060,3v 1

DN100/114,3 mm 

DN100/114,3 mm - R 1/2" IG NM03J-114,3x021,3r NM03J-114,3x021,3v 1

DN100/114,3 mm - R 3/4" IG NM03J-114,3x026,9r NM03J-114,3x026,9v 1

DN100/114,3 mm - R 1" IG NM03J-114,3x033,7r NM03J-114,3x033,7v 1

DN100/114,3 mm - R 1 1/4" IG NM03J-114,3x042,4r NM03J-114,3x042,4v 1

DN100/114,3 mm - R 1 1/2" IG NM03J-114,3x048,3r NM03J-114,3x048,3v 1

DN100/114,3 mm - R 2" IG NM03J-114,3x060,3r NM03J-114,3x060,3v 1

DN100/114,3 mm - R 2 1/2" IG NM03J-114,3x076,1r NM03J-114,3x076,1v 1

DN125/139,7 mm 

DN125/139,7 mm - R 1 1/4" IG NM03J-139,7x042,4r NM03J-139,7x042,4v 1

DN125/139,7 mm - R 1 1/2" IG NM03J-139,7x048,3r NM03J-139,7x048,3v 1

DN125/139,7 mm - R 2" IG NM03J-139,7x060,3r NM03J-139,7x060,3v 1

DN125/139,7 mm - R 2 1/2" IG NM03J-139,7x076,1r NM03J-139,7x076,1v 1

DN125/139,7 mm - R 3" IG NM03J-139,7x088,9r NM03J-139,7x088,9v 1

DN150/168,3 mm 

DN150/168,3 mm - R 1 1/4" IG NM03J-168,3x042,4r NM03J-168,3x042,4v 1

DN150/168,3 mm - R 1 1/2" IG NM03J-168,3x048,3r NM03J-168,3x048,3v 1

DN150/168,3 mm - R 2" IG NM03J-168,3x060,3r NM03J-168,3x060,3v 1

DN150/168,3 mm - R 2 1/2" IG NM03J-168,3x076,1r NM03J-168,3x076,1v 1

DN200/219,1 mm 

DN200/219,1 mm - R 3" IG NM03J-219,1x088,9r NM03J-219,1x088,9v 1

DN200/219,1 mm - R 4" IG NM03J-219,1x114,3r NM03J-219,1x114,3v 1
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Nr. 3L

Anbohrschelle U-Form mit Innengewinde rot lackiert und verzinkt 

Mechanical Tee threaded outlet U-Bolt red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN32/42,4 mm 

DN32/42,4 mm - R 1/2" IG NM03L-042,4x021,3r NM03L-042,4x021,3v 1

DN32/42,4 mm - R 3/4" IG NM03L-042,4x026,9r NM03L-042,4x026,9v 1

DN32/42,4 mm - R 1" IG NM03L-042,4x033,7r NM03L-042,4x033,7v 1

DN40/48,3 mm 

DN40/48,3 mm - R 1/2" IG NM03L-048,3x021,3r NM03L-048,3x021,3v 1

DN40/48,3 mm - R 3/4" IG NM03L-048,3x026,9r NM03L-048,3x026,9v 1

DN40/48,3 mm - R 1" IG NM03L-048,3x033,7r NM03L-048,3x033,7v 1

DN50/60,3 mm 

DN50/60,3 mm - R 1/2" IG NM03L-060,3x021,3r NM003L-060,3x021,3v 1

DN50/60,3 mm - R 3/4" IG NM03L-060,3x026,9r NM03L-060,3x026,9v 1

DN50/60,3 mm - R 1" IG NM03L-060,3x033,7r NM03L-060,3x033,7v 1

DN65/76,1 mm

DN65/76,1 mm - R 1/2" IG NM03L-076,1x021,3r NM03L-076,1x021,3v 1

DN65/76,1 mm - R 3/4" IG NM03L-076,1x026,9r NM03L-076,1x026,9v 1

DN65/76,1 mm - R 1" IG NM03L-076,1x033,7r NM03L-076,1x033,7v 1

Nr. 90S

90° Winkel kurze Bauform rot lackiert und verzinkt 

Elbow 90° short style red painted and galvanized

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 50/ 60,3 mm NM090S-060,3r NM090S-060,3v 1

DN 65/ 76,1 mm NM090S-076,1r NM090S-076,1v 1

DN 80/ 88,9 mm NM090S-088,9r NM090S-088,9v 1

DN 100/ 108,0 mm NM090S-108,0r NM090S-108,0v 1

DN 100/ 114,3 mm NM090S-114,3r NM090S-114,3v 1

DN 125/ 139,7 mm NM090S-139,7r NM090S-139,7v 1

DN150/ 165,1 mm NM090S-165,1r 1

DN 150/ 168,3 mm NM090S-168,3r NM090S-168,3v 1

DN 200/ 219,1 mm NM090S-219,1r NM090S-219,1v 1
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Nr. 90 

90° Winkel rot lackiert und verzinkt 

Elbow 90° red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 25/ 33,7 mm NM090-033,7r NM090-033,7v 1

DN 32/ 42,4 mm NM090-042,4r NM090-042,4v 1

DN 40/ 48,3 mm NM090-048,3r NM090-048,3v 1

DN 50/ 60,3 mm NM090-060,3r NM090-060,3v 1

DN 65/ 76,1 mm NM090-076,1r NM090-076,1v 1

DN 80/ 88,9 mm NM090-088,9r NM090-088,9v 1

DN 100/ 114,3 mm NM090-114,3r NM090-114,3v 1

DN 125/ 139,7 mm NM090-139,7r NM090-139,7v 1

DN 150/ 165,1 mm NM090-165,1r NM090-165,1v 1

DN 150/ 168,3 mm NM090-168,3r NM090-168,3v 1

DN 200/ 219,1 mm NM090-219,1r NM090-219,1v 1

DN 250/ 273,0 mm NM090-273,0r NM090-273,0v 1

DN 300/ 323,9 mm NM090-323,9r NM090-323,9v 1

Nr. 105

11.25° Winkel rot lackiert und verzinkt 

Elbow 11.25° red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 32/ 42,4 mm NM105-042,4r NM105-042,4v 1

DN 40/ 48,3mm NM105-048,3r NM105-048,3v 1

DN 50/ 60,3 mm NM105-060,3r NM105-060,3v 1

DN 65/ 76,1 mm NM105-076,1r NM105-076,1v 1

DN 80/ 88,9 mm NM105-088,9r NM105-088,9v 1

DN 100/ 108,0 mm NM105-108,0r 1

DN 100/ 114,3 mm NM105-114,3r NM105-114,3v 1

DN 125/ 139,7 mm NM105-139,7r NM105-139,7v 1

DN 150/ 165,1 mm NM105-165,1r 1

DN 150/ 168,3 mm NM105-168,3r NM105-168,3v 1

DN 200/ 219,1 mm NM105-219,1r NM105-219,1v 1

DN 250/ 273,0 mm NM105-273,0r NM105-273,0v 1
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Nr. 110 

22.5° Winkel rot lackiert und verzinkt

Elbow 22.5° red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 32/ 42,4 mm NM110-042,4r NM110-042,4v 1

DN 40/ 48,3 mm NM110-048,3r NM110-048,3v 1

DN 50/ 60,3 mm NM110-060,3r NM110-060,3v 1

DN 65/ 76,1 mm NM110-076,1r NM110-076,1v 1

DN 80/ 88,9 mm NM110-088,9r NM110-088,9v 1

DN 100/ 108,0 mm NM110-108,0r 1

DN 100/ 114,3 mm NM110-114,3r NM110-114,3v 1

DN 125/ 139,7 mm NM110-139,7r NM110-139,7v 1

DN 150/ 165,1 mm NM110-165,1r 1

DN 150/ 168,3 mm NM110-168,3r NM110-168,3v 1

DN 200/ 219,1 mm NM110-219,1r NM110-219,1v 1

DN 250/ 273,0 mm NM110-273,0r NM110-273,0v 1

Nr. 120

45° Winkel rot lackiert und verzinkt

Elbow 45° red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 25/ 33,7 mm NM120-033,7r 1

DN 32/ 42,4 mm NM120-042,4r NM120-042,4v 1

DN 40/ 48,3 mm NM120-048,3r NM120-048,3v 1

DN 50/ 60,3 mm NM120-060,3r NM120-060,3v 1

DN 65/ 76,1 mm NM120-076,1r NM120-076,1v 1

DN 80/ 88,9 mm NM120-088,9r NM120-088,9v 1

DN 100/ 108,0 mm NM120-108,0r 1

DN 100/ 114,3 mm NM120-114,3r NM120-114,3v 1

DN 125/ 139,7 mm NM120-139,7r NM120-139,7v 1

DN 150/ 159,0 mm NM120-159,0r 1
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Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 150/ 165,1 mm NM120-165,1r 1

DN 150/ 168,3 mm NM120-168,3r NM120-168,3v 1

DN 200/ 219,1 mm NM120-219,1r NM120-219,1v 1

DN 250/ 273,0 mm NM120-273,0r NM120-273,0v 1

DN 300/ 323,9 mm NM120-323,9r NM120-323,9v 1

Nr. 130S

T-Stück kurze Bauform rot lackiert und verzinkt

Tee short style red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 50/ 60,3 mm NM130S-060,3r NM130S-060,3v 1

DN 65/ 76,1 mm NM130S-076,1r NM130S-076,1v 1

DN 80/ 88,9 mm NM130S-088,9r NM130S-088,9v 1

DN 100/ 114,3 mm NM130S-114,3r NM130S-114,3v 1

DN 125/ 139,7 mm NM130S-139,7r NM130S-139,7v 1

DN 150/ 159,0 mm NM130S-159,0r 1

DN 150/ 168,3 mm NM130S-168,3r NM130S-168,3v 1

DN 200/ 219,1 mm NM130S-219,1r NM130S-219,1v 1

Nr. 130

T-Stück rot lackiert und verzinkt 

Tee red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 25/ 33,7 mm NM130-033,7v 1

DN 32/ 42,4 mm NM130-042,4r NM130-042,4v 1

DN 40/ 48,3 mm NM130-048,3r NM130-048,3v 1

DN 50/ 60,3 mm NM130-060,3r NM130-060,3v 1

DN 65/ 76,1 mm NM130-076,1r NM130-076,1v 1

DN 80/ 88,9 mm NM130-088,9r NM130-088,9v 1

DN 100/ 114,3 mm NM130-114,3r NM130-114,3v 1

DN 150/ 165,1 mm NM130-165,1r NM130-165,1v 1

DN 150/ 168,3 mm NM130-168,3r NM130-168,3v 1

DN 200/ 219,1 mm NM130-219,1r NM130-219,1v 1

DN 250/ 273,0 mm NM130-273,0r NM130-273,0v 1

DN 300/ 323,9 mm NM130-323,9r NM130-323,9v 1
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Nr. 240 

Nut-Übergangsstück schwarz lackiert

Grooved reducing adapter black painted 

Abmessung Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Unit

DN150/165,1mm-DN 150/159,0mm NF240-165,1x159,0s 1

Nr. 240

Reduzierung konzentrisch rot lackiert und verzinkt 

Reducer concentric red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 40/ 48,3 mm - NM240- NM240-

DN 32/ 42,4 mm 048,3x042,4r 048,3x042,4v 1

DN 50/ 60,3 mm - NM240- NM240-

DN 32/ 42,4 mm 060,3x042,4r 060,3x042,4v 1

DN 50/ 60,3 mm - NM240- NM240-

DN 40/ 48,3 mm 060,3x048,3r 060,3x048,3v 1

DN 65/ 76,1 mm - NM240- NM240-

DN 40/ 48,3 mm 076,1x048,3r 076,1x048,3v 1

DN 65/ 76,1 mm - NM240- NM240-

DN 50/ 60,3 mm 076,1x060,3r 076,1x060,3v 1

DN 80/ 88,9 mm - NM240- NM240-

DN 50/ 60,3 mm 088,9x060,3r 088,9x060,3v 1

DN 80/ 88,9 mm - NM240- NM240-

DN 65/ 76,1 mm 088,9x076,1r 088,9x076,1v 1

DN 100/ 114,3 mm - NM240-

DN 40/ 48,3 mm 114,3x048,3r 1

DN 100/ 114,3 mm - NM240- NM240-

DN 50/ 60,3 mm 114,3x060,3r 114,3x060,3v 1

DN 100/ 114,3 mm - NM240- NM240-

DN 65/ 76,1 mm 114,3x076,1r 114,3x076,1v 1

DN 100/ 114,3 mm - NM240- NM240-

DN 80/ 88,9 mm 114,3x088,9r 114,3x088,9v 1
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Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 125/ 139,7 mm - NM240- NM240-

DN 100/ 114,3 mm 139,7x114,3r 139,7x114,3v 1

DN 150/ 165,1 mm - NM240-

DN 80/ 88,9 mm 165,1x088,9r 1

DN 150/ 168,3 mm - NM240- NM240-

 DN 50/ 60,3 mm 168,3x060,3r 168,3x060,3v 1

DN 150/ 168,3 mm - NM240- NM240-

DN 80/ 88,9 mm 168,3x088,9r 168,3x088,9v 1

DN 150/ 168,3 mm - NM240- NM240-

DN 100/ 114,3 mm 168,3x114,3r 168,3x114,3v 1

DN 150/ 168,3 mm - NM240- NM240-

DN 125/ 139,7 mm 168,3x139,7r 168,3x139,7v 1

DN 200/ 219,1 mm - NM240-

DN 80/ 88,9 mm 219,1x088,9r 1

DN 200/ 219,1 mm - NM240- NM240-

DN 100/ 114,3 mm 219,1x114,3r 219,1x114,3v 1

DN 200/ 219,1 mm - NM240- NM240-

DN 125/ 139,7 mm 219,1x139,7r 219,1x139,7v 1

DN 200/ 219,1 mm - NM240- NM240-

 DN 150/ 168,3 mm 219,1x168,3r 219,1x168,3v 1

DN 250/ 273,0 mm - NM240- NM240-

DN 200/ 219,1 mm 273,0x219,1r 273,0x219,1v 1

DN 300/ 323,9 mm - NM240- NM240-

DN 250/ 273,0 mm 323,9x273,0r 323,9x273,0v 1

Nr. 1NR 

Flexible Kupplung reduziert rot lackiert und verzinkt 

Coupling flexible reducing red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 50/ 60,3 mm - NM1NR- NM1NR-

DN 40/ 48,3 mm 060,3x048,3r 060,3x048,3v 1

DN 65/ 76,1 mm - NM1NR- NM1NR-

DN 50/ 60,3 mm 076,1x060,3r 076,1x060,3v 1

DN 80/ 88,9 mm - NM1NR- NM1NR-

DN 50/ 60,3 mm 088,9x060,3r 088,9x060,3v 1

DN 80/ 88,9 mm - NM1NR- NM1NR-

DN 65/ 76,1 mm 088,9x076,1r 088,9x076,1v 1

DN 100/ 114,3 mm - NM1NR- NM1NR-

DN 50/ 60,3 mm 114,3x060,3r 114,3x060,3v 1
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DN 100/ 114,3 mm - NM1NR- NM1NR-

DN 65/ 76,1 mm 114,3x076,1r 114,3x076,1v 1

DN 100/ 114,3 mm - NM1NR- NM1NR-

DN 80/ 88,9 mm 114,3x088,9r 114,3x088,9v 1

DN 150/ 165,1 mm - NM1NR- NM1NR-

DN 100/ 114,3 mm 165,1x114,3r 165,1x114,3v 1

DN 150/ 168,3 mm - NM1NR-

DN 80/ 88,9 mm 168,3x088,9r 1

DN 150/ 168,3 mm - NM1NR- NM1NR-

DN 100/ 114,3 mm 168,3x114,3r 168,3x114,3v 1

DN 200/ 219,1 mm - NM1NR-

DN 150/ 165,1 mm 219,1x165,1r 1

DN 200/ 219,1 mm - NM1NR- NM1NR-

DN 150/ 168,3 mm 219,1x168,3r 219,1x168,3v 1

Nr. 300

Kappe rot lackiert und verzinkt 

Cap red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 32/ 42,4 mm NM300-042,4r NM300-042,4v 1

DN 40/ 48,3 mm NM300-048,3r NM300-048,3v 1

DN 50/ 60,3 mm NM300-060,3r NM300-060,3v 1

DN 65/ 76,1 mm NM300-076,1r NM300-076,1v 1

DN 80/ 88,9 mm NM300-088,9r NM300-088,9v 1

DN 100/ 114,3 mm NM300-114,3r NM300-114,3v 1

DN 125/ 139,7 mm NM300-139,7r NM300-139,7v 1

DN 150/ 165,1 mm NM300-165,1r 1

DN 150/ 168,3 mm NM300-168,3r NM300-168,3v 1

DN 200/ 219,1 mm NM300-219,1r NM300-219,1v 1

DN 250/ 273,0 mm NM300-273,0r NM300-273,0v 1

Nr. 300N

Kappe mit Innengewinde rot lackiert und verzinkt

Cap with female thread red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN65/76,1 mm - R 1 1/2" IG NM300N-076,1-15r NM300N-076,1-15v 1

DN 65/ 76,1 mm - R 2" IG NM300N-076,1-17r NM300N-076,1-17v 1
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Nr. 300PX 

Kappe mit exzentrischem Innengewinde rot lackiert und verzinkt 

Cap excentric with female thread red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 65/ 76,1 mm - R 1 1/2" IG NM300PX-076,1-15r NM300PX-076,1-15v 1

DN 80/ 88,9 mm - R 1 1/2" IG NM300PX-088,9-15r NM300PX-088,9-15v 1

DN 80/ 88,9 mm - R 2" IG NM300PX-088,9-17r NM300PX-088,9-17v 1

DN 100/ 114,3 mm - R 1 1/2" IG NM300PX-114,3-15r NM300PX-114,3-15v 1

DN 100/ 114,3 mm - R 2" IG NM300PX-114,3-17r NM300PX-114,3-17v 1

DN 125/ 139,7 mm - R 1 1/2" IG NM300PX-139,7-15r NM300PX-139,7-15v 1

DN 125/ 139,7 mm - R 2" IG NM300PX-139,7-17r NM300PX-139,7-17v 1

DN 150/ 168,3 mm - R 1 1/2" IG NM300PX-168,3-15r NM300PX-168,3-15v 1

DN 150/ 168,3 mm - R 2" IG NM300PX-168,3-17r NM300PX-168,3-17v 1

DN 200/ 219,1 mm - R 1 1/2" IG NM300PX-219,1-15r NM300PX-219,1-15v 1

DN 200/ 219,1 mm - R 2" IG NM300PX-219,1-17r NM300PX-219,1-17v 1

Nr. 321 

Nut-Flansch Kupplung PN 16 rot lackiert und verzinkt 

Grooved flange PN 16 red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 80/ 88,9 mm, PN 16 NM321-088,9r NM321-088,9v 1

DN 100/ 114,3 mm, PN 16 NM321-114,3r NM321-114,3v 1

DN 125/ 139,7 mm, PN 16 NM321-139,7r NM321-139,7v 1

DN 150/ 159,0 mm, PN 16 NM321-159,0r 1

DN 150/ 165,1 mm, PN 16 NM321-165,1r 1

DN 150/ 168,3 mm, PN 16 NM321-168,3r NM321-168,3v 1

DN 200/ 219,1 mm, PN 16 NM321-168,3r NM321-219,1v 1
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Nr. 321G 

Nut-Flanschadapter PN 16 rot lackiert und verzinkt 

Grooved adaptor flange PN 16, red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 50/ 60,3 mm, PN 16 NM321G-060,3r NM321G-060,3v 1

DN 65/ 76,1 mm, PN 16 NM321G-076,1r NM321G-076,1v 1

DN 80/ 88,9 mm, PN 16 NM321G-088,9r NM321G-088,9v 1

DN 100/ 114,3 mm, PN 16 NM321G-114,3r NM321G-114,3v 1

DN 125/ 139,7 mm, PN 16 NM321G-139,7r NM321G-139,7v 1

DN 150/ 159,0 mm, PN 16 NM321G-159,0r 1

DN 150/ 165,1 mm, PN 16 NM321G-165,1r 1

DN 150/ 168,3 mm, PN 16 NM321G-168,3r NM321G-168,3v 1

DN 200/ 219,1 mm, PN 16 NM321G-219,1r NM321G-219,1v 1

DN 250/ 273,0 mm, PN 16 NM321G-273,0r NM321G-273,0v 1

DN 300/ 323,9 mm, PN 16 NM321G-323,9r NM321G-323,9v 1

Nr. 321GL 

Nut-Flanschadapter PN 10 rot lackiert und verzinkt 

Grooved adaptor flange PN 10, red painted and galvanized 

Abmessung Artikel-Nr. Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Item-No. Unit

DN 200/ 219,1 mm, PN 10 NM321GL-219,1r NM321GL-219,1v 1
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Nr. NFSAG 

Schlauchtülle mit Außengewinde 

mit Bund für Klemmschalen, 

Stahl verzinkt

Threaded hose connector 

with a collar for safety clamps, 

galvanized steel 

Abmessung Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Unit

R 2" * DN50/50 mm NFSAG-DN50/50-17 1

R 2" * DN80/75 mm NFSAG-DN50/53-17 1

R 3" * DN 80/80 mm NFSAG-DN80/75-23 1

R 3" * DN 100/102 mm NFSAG-DN80/80-23 1

R 4" * DN100/102 mm NFSAG-DN100/102-25 1

Nr. NFFT

Festflanschtülle mit  

Bund für Klemmschalen 

PN10/16, Stahl verzinkt

Fixed Flange Hose Connector 

with a collar for safety clamps 

PN10/16, galvanized steel 

Abmessung Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Unit

DN50/60,3 mm - * 50 mm I.W. NFFT-060,3DN50 1

DN50/60,3 mm -* 53 mm I.W. NFFT-060,3DN53 1

DN 80/88,9 mm * 75 mm I.W. NFFT-088,9DN75 1

DN 80/88,9 mm * 80 mm I.W. NFFT-088,9DN80 1

DN 100/114,3 mm * 102 mm I.W. NFFT-114,3DN100 1

DN150/168,3 mm *152 mm I.W. NFFT-168,3DN150 1

DN200/219,1 mm * 203 mm I.W. NFFT-219,1DN200 1
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Nr. NFLT 

Losflanschtülle mit 

Bund für Klemmschalen 

PN10/16, Stahl verzinkt

Loose Flange Hose Connector 

with a collar for safety clamps

PN10/16, galvanized steel 

Abmessung Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Unit

DN50/60,3 mm - * 50 mm I.W. NFLT-060,3DN50 1

DN50/60,3 mm -* 53 mm I.W. NFLT-060,3DN53 1

DN 80/88,9 mm * 75 mm I.W. NFLT-088,9DN75 1

DN 80/88,9 mm * 80 mm I.W. NFLT-088,9DN80 1

DN 100/114,3 mm * 102 mm I.W. NFLT-114,3DN100 1

DN150/168,3 mm *152 mm I.W. NFLT-168,3DN150 1

DN200/219,1 mm * 203 mm I.W. NFLT-219,1DN200 1

Nr. NFSB

Anschweißbund, Stahl schwarz 

Collar for welding, steel black 

Abmessung Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Unit

DN 80/88,9 * 61 * 16 mm NFSB-088,9x61x16 1

DN 100/114,3 * 74 * 16 mm NFSB-114,3x74x16 1

DN 100/114,3 * 77 * 16 mm NFSB-114,3x77x16 1

DN 100/114,3 * 95 * 16 mm NFSB-114,3x95x16 1
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Nr. NMEPDM 

Nut-Dichtung EPDM

EPDM gasket 

Abmessung Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Unit

DN 32/ 42,4 mm NMEPDM-042,4 1

DN 40/ 48,3 mm NMEPDM-048,3 1

DN 50/ 60,3 mm NMEPDM-060,3 1

DN 65/ 76,1 mm NMEPDM-076,1 1

DN 80/ 88,9 mm NMEPDM-088,9 1

DN 100/ 108,0 mm NMEPDM-108,0 1

DN 100/ 114,3 mm NMEPDM-114,3 1

DN 125/ 139,7 mm NMEPDM-139,7 1

DN 125/ 141,3 mm NMEPDM-141,3 1

DN 150/ 165,1 mm NMEPDM-165,1 1

DN 150/ 168,3 mm NMEPDM-168,3 1

DN 200/ 219,1 mm NMEPDM-219,1 1

DN 250/ 273,0 mm NMEPDM-273,0 1

DN 300/ 323,9 mm NMEPDM-323,9 1

DN 350/ 355,6 mm NMEPDM-355,6 1

* auch erhältlich: Nitril- & Fluor-Dichtungen  

Nr. NMSV

Schraube, Stahl verzinkt

Screw, galvanized steel 

Abmessung Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Unit

M 10 x 55 mm NMSV-M10x055 1

M 12 x 70 mm NMSV-M12x070 1

M 16 x 85 mm NMSV-M16x085 1

M 20 x 115 mm NMSV-M20x115 1

M 22 x 140 mm NMSV-M22x140 1
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Nr. NMMV

Mutter, Stahl verzinkt 

Nut, galvanized steel 

Abmessung Artikel-Nr. VPE

Dimension Item-No. Unit

M 10 NMMV-M10 1

M 12 NMMV-M12 1

M 16 NMMV-M16 1

M 20 NMMV-M20 1

M 22 NMMV-M22 1

Nr.NMMB

Maßband zum Messen von genutetem Rohr und Formteilen 

von DN 20/26,9 mm bis DN 600/ 609,6 mm 

Tape measure for measuring grooved pipes and mouldings 

from DN 20/26,9 mm to DN 600/609,6 mm 

Abmessung Artikel-Nr.

Dimension Item-No.

DN 20/26,9 mm -DN 600/ 609,6 mm NMMB-01

Nr. NFKS 

Klemmschalen aus Aluminium EN 14420-3 (DIN2817)

PN 25 - 2-teilig mit Schrauben und Muttern DIN 912/934

Safety clamps aluminium EN 14420-3 (DIN2817)

PN 25 - two piece with bolts and nuts DIN 912/934

Die Größen für diesen Artikel

finden Sie im Bereich 

Befestigungstechnik auf der Seite 56
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Nr. 8200

Nut-Absperrklappe aus Grauguss PN 16 mit aufgebautem Rastergriff,

Anschluss: Nutenden, Material Körper: GG25, Material Scheibe: Edelstahl

Material Dichtung: EPDM, Oberflächenbehandlung: schwarz lackiert 

Grooved Butterfly Valve with Handlever, grey cast iron PN 16, 

connection: grooved ends, material body: GG25, material disc: stainless steel

material gasket: EPDM, surface treatment: black painted 

Die Größen für diesen Artikel 

finden Sie im Bereich 

Absperrarmaturen und Nut-Fittings für 

Bau und Industrie auf den Seiten 37 und 118

Nr. 8200HR

Nut-Absperrklappe aus Grauguss PN 16 mit aufgebautem Handradgetriebe

Anschluss: Nutenden, Material Körper: GG25, Material Scheibe: Edelstahl

Material Dichtung: EPDM, Oberflächenbehandlung: schwarz lackiert 

Grooved Butterfly Valve with Handwheel, grey cast iron PN 16

connection: grooved ends, material body: GG25, material disc: stainless steel

material gasket: EPDM, surface treatment: black painted 

Die Größen für diesen Artikel 

finden Sie im Bereich 

Absperrarmaturen auf der Seite 118

Nr. 7160 

Nut-Rückschlagklappe aus Grauguss PN 16, Anschluss: Nutenden, 

Material Körper: GGG40, Material Scheibe: Edelstahl

Material Dichtung: EPDM, Oberflächenbehandlung: schwarz lackiert 

Grooved Check Valve, grey cast iron PN 16,

material body: grooved ends, material disc: stainless steel, 

material gasket: EPDM, surface treatment: black painted 

Die Größen für diesen Artikel 

finden Sie im Bereich 

Absperrarmaturen und Nut-Fittings für 

Bau und Industrie auf den Seiten 37 und 119
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Nr. NMXZ45X

Absperrschieber aus Gusseisen / Rot epoxiert

PN 16, NRS - bds. Flansch

DIN EN1171 / DIN EN1092 / DIN EN558-1

VdS G 415030

Gate Valve, ductile iron, red painted 

NRS - flange, PN 16, VdS/FM Approved 

Die Größen für diesen Artikel 

finden Sie im Bereich  

Absperrarmaturen auf der Seite 119 

Nr. NMXZ85X

Absperrschieber aus Gusseisen / Rot epoxiert

PN 16, NRS - bds. Nutende

DIN EN1171 / ISO 6182 / VdS G 415032

Gate Valve, ductile iron, red painted 

NRS - grooved ends, PN 16, VdS/FM Approved 

Die Größen für diesen Artikel 

finden Sie im Bereich  

Absperrarmaturen auf der Seite 120
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