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Schweilfittings und Flansche
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Weld fittings and flanges
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Diese Artikel sind in den GréRen von DN15/21,3 mm bis
DN250/273,0 mm erhiltlich.

Nr. 2605

Rohrbogen 90° DIN 2605,
Bauart 3, Material ST37.1
Pipe elbow 90°, DIN 2605
type 3, material ST37.1

Nr. 2615
T-Stiick DIN 2615,
Material ST35.8I
Tee DIN 2615,
material ST35.81

Nr. 2616
Reduzierstiick DIN 2616,
Material ST35.8l, konzentrisch
Reducer DIN 2616,
material ST35.81, concentric

Nr. 2617

Kappe DIN 2617,
Material ST35.8I
Cap DIN 2617,
material ST35.81

Nr. 28011
Klopperbéden DIN 28011
Material ST35.8I

End cap DIN 28011
material ST35.81

Nr. TO1

Glatter Flansch DIN 2576,

EN 1092-1 Typ 01,PN 10,Material ST37.2
Smooth flange DIN 2576,

EN 1092-1 Typ 01,PN 10,material ST37.2

Nr. T02

Loser Flansch DIN 2642,

EN 1092-1 Typ 02,PN 10,Material ST37.2
Loose flange DIN 2642,

EN 1092-1 Typ 02,PN 10,material ST37.2
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Diese Artikel sind in den GréRen von DN15/21,3 mm bis
DN250/273,0 mm erhiltlich.

Nr. TO4

Loser Flansch DIN 2673,

EN 1092-1 Typ 04, PN 10,Material ST37.2
Loose flange DIN 2673,

EN 1092-1 Typ 04, PN 10, material ST37.2

Nr. TO5

Blindflansch DIN 2527,

EN 1092-1 Typ 05, PN 16, Material ST37.2
Blind flange DIN 2527,

EN 1092-1 Typ 05, PN 16, material ST37.2

Nr.T11

VorschweiRflansch

DIN 2631, DIN 2633, DIN 2635, EN 1092-1 Typ 11,
PN 6, PN 16, PN 40

Material C22.8

Welding neck flange

DIN 2631, DIN 2633, DIN 2635, EN 1092-1 Typ 11,
PN 6, PN 16, PN 40

material C22.8

Nr.T13

Gewindeflansch DIN 2566,

EN 1092-1 Typ 13, PN 16,

Material ST37.2, schwarz und verzinkt
Threaded flange DIN 2566,

EN 1092-1 Typ 13, PN 16,

material ST37.2, black and galvanized

Nr. T32

Glatter Bund DIN 26428,

EN 1092-1 Typ 32, PN 10, Material ST37.2
Smooth collar DIN 26428,

EN 1092-1 Typ 32, PN 10, material ST37.2

Nr.T34

Vorschweifbund DIN 2673B,

EN 1092-1 Typ 34, PN 10, Material ST37.2
Welding collar DIN 26738,

EN 1092-1 Typ 34, PN 10, material ST37.2
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Fur lhre Notizen
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